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BRISK OREGON  CHAMPION NGK BOSCH TORCH HUSQVARNA
BR14YC N RA7YC DCPRY7E Y6DC D7RTC
D17YC C11YCC BCP5ES / BKS5ES F8DC / F8DC4 K5TC
DR17YC * |77-303-1 RC12YC/RC12YCC |BCPR5ES/BKR5ES |FR8DC/FR8DCO K5RTC HQT-9
J17 * | 77-313-1 J17LM B4-LM WOECO GL4/GL4C
J19 * | 77-301-1 J19LM B2-LM W11EQ GL3
JR17 77-350-1 RJ17LM BR4-LM WRIECO GL4RC
JR19 * | 77-305-1 RJ19LM BR2-LM WR11E0 GL3R HQT-6
KR17C 77-194 RJ6 /RJ6C BR6S WRT7EC G5RC / G6RC
L15YC 77-315-1 N9YC /N9YCC BPGES W7DC / W7DCO F6T /F6TC/T4197J
L17YC 77-310-1 N11YC /N11YCC BP5ES W8DC / W8DCO F5T / F5TC/ T4196J
LR15YC * [77-312-1 RNI9YC /RN9YCC BPRGES WR7DC F6RTC HQT-7
LR17YC RN11YC /RN12YC BPR5ES WR8DC / WR8DC4 |F5RTC
LR19YC N RN14YC BPR4ES WR9DC
N15C 77-196 L82C B6HS W7AC E6C /4137J
N17C * | 77-321-1 L86C / L86CC B5HS WB8AC
N15YC L87YC/L87YCC BP6HS W7BC E6TC
N17YC 77-352-1 L92YC BP5HS W8BC EST/ESTC / T4136J
NAR17C 77-199 CR5HSA/CR5HSB  |UBAC A5RTC
NR15YC 77-325-1 RL87YC BPR6HS WR7BC E6RTC
P15 77-308-1 CJ4/CJ6 BM7A WS6E / WS7E L7/L7Y /L9
P17 77-302-1 CJ8/CJ11 BM4A / BM6A WS8E / WS9EC A4106/L6/L6C
P15Y 77-311-1 cJeY BPM7A WS5F / WS6F L7T/L7TC/LIT
P17Y * | 77-300-1 CJry WST7F
PR15 77-354-1 RCJ4 /RCJ6 BMR7A WSRGE L7RC
PR17 * | 77-306-1 RCJ7 /RCJ8 BMR4A / BMRGA WSR8E / WSROEC  |L6RC
PR15Y * [77-307-1 RCJ6Y BPMR7A WSR5F / WSR6F L7RTC/L8RT/L8RTC
PR17Y 77-324-1 RCJ7Y WSR7F
PR18Y 77-319-1 RCJ8Y BPMR6A WSR8F L6RTC
PR15YC 77-145 RCJ4Y BPMR8Y WSR4F / WSR5F L8RT /L8RTC HQT-2
PR17YC * [77-134 RCJ6Y / RCJTY BPMR7A WSR6F / WSR7F L7RTC HQT-1
SR14C N RY4C CMR7A
SR15C 77-189 CMR6A AC6RA HQT-4
TR14C 77-167 Rz7C CMR7H USR4AC AC7R / CMRTH HQT-5
TR15C 77-355-1 CMR6H USR7AC HQT-3 P P
TR17C  * |77-200 CMR5H HQT-8
Zapalovaci svicky BRISK
UR17 * RDJ8J BMRGF N6RC / RDJ8J HQT-10
UR17Y 77-198 BPMR6F N6RTC - P —
Srovnavaci tabulky jsou pouze informativni, spravné osazeni naleznete na webovém katalogu BRISK GARDEN. (Zapalovaci svi¢ky s oznadenim % Ize objednat ”’” Iah’ad”l a IES”I ’80””’””
N = NOVINKA i v jednoblisteru)
Zapalovaci sviéky prodejni Fady Garden jsou vybrané z vyrobkovych fad BRISK Super, Classic, ‘ VAS DISTRIBUTOR: h
Silver a A-line. VétSinou jsou specialné konstruované pro pouziti v motorovych pilach, motorech
kfovinofezu, travnich sekacek a stacionarnich pohonnych jednotkach. Vyznacuji se spolehlivou funkci jak
pfi volnobéhu, tak i pfi maximalnim vykonu a to jak v podminkach hobby, tak i profi. Nezanaseji se usadami
hofeni a nezpusobuji samozapaly a nasledné vylétani zhavych jisker z vyfuku. Specialni konstrukce svicek
zajiStuje nizkou vahu a odolnost proti vibracim. E E
~ Zapalovaci svicky oznacené pocatecnimi pismeny P, U, J, K, S, T v systému znaceni BRISK jsou S —r — . BRISK Tabor a.s., Vozicka 2068, 390 02 Tabor, ?
specialné konstruované pro pouZziti v motorovych pilach, motorech kfovinofezl, travnich sekacek, riderd a BRI S K V tel.: + 420 381 492 111, fax: +420 381 492 276, E
stacionarnich pohonnych jednotek. Provozni vlastnosti téchto zapalovacich svicek se osvédcily jak v podminkach ~ a a -
"hobby", tak i "profesional". CZEGH REPUBLIG e-mail: brisk@brisk.cz, www.brisk.cz
02. 2020

Siroké pouziti v motorech svétovych vyrobct - Husqvarna, B&S, Honda, Oleo-Mac, Solo, Stihl, McCulloch aj. \_ )




SYSTEM ZNACENI priklad:
BOER15YC-1
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Tepelna hodnota

Tepelna hodnota zajistuje tepelnou
bilanci mezi pfijmem a odvodem
tepla ze spalovaciho prostoru do
hlavy vélce tak, aby se teplota

KUZELOVE 5 KUZELOVE Spic i 4
< S » TYP A B C [ onoma| | Tve A B C |"E% | ronioia Spicky  izolatoru  za  provozu
A M10x1,00 19mm | 16mm ° ™M M12X1,25 | 26,5mm | 14mm D pohybovala v rozmezi 450-850 °C.
Z N\ AA M10x1,00 19mm 14mm [ ] 2M M12X1,25 26,5mm [14mm Bi-Hex| [
T B M12x1,25 19mm 16mm [ MM M12X1,25 28,5mm | 14mm [
BB M12x1,25 19mm 18mm ® N M14x1,25 12,7mm [ 21mm D
C M10x1,00 26,5mm | 14mm [ NA M10x1,00 12,7mm | 16mm o
» CcC M10x1,00 26,5mm 16mm (] P M14x1,25 9mm 19mm [ ) A
% D M14x1,25 19mm 16mm [ ] Q M12x1,25 26,5mm 16mm [ ) g o
B SEDLO|[ E M14x1,25 26,5mm | 16mm ® R M14x1,25 25mm 16mm D) 2 %
F M18x1,50 11,2mm 21mm [ ) S M10x1,00 9,5mm 16mm [ ) L, > - % Provozni pasmo E . . rw
G M14x1,25 17,5mm | 16mm D T M10x1,00 12,7mm | _16mm ® Tepla zapalovaci svicka g = Studena zapalovaci svicka
H | M14x1,25 | 11,2mm | 16mm O U | M14x1,25 | 7,8mm | 16mm ° g« 2
J M14x1,25 9,5mm 21mm D 3V M16x1,50 20,5mm | 14,2mm o 5 =
K M14x1,25 9,5mm 21mm ® X M12x1,25 257mm | 14mm D 3 g Pasmo tsad L. 5 5 .
L M14x1.25 19mm | 21mm ° TEPELNA HODNOTA 5 @ Spravné zvolena tepelna hodnota je
TVAR POUZDRA 19j18] 161 5014012011810009§08) 0 5 50 7 100 nutna pro spravnou funkci zapalovaci
- Standardni provedeni pouzdra Tepla Studena ZATIZENT MOTORU (:) SVIéky
m Prodlouzené pouzdro do spalovaciho prostoru
E Zavit od poloviny zavitového &epu .
- , , o DR15YC-1 Utahovaci moment
PRIPOJENi VYSOKEHO NAPETI
B standarcni (10 28741) SUPER . .
Nedostate€ny utahovaci moment Spravny utahovaci moment Prekroceny utahovaci moment

I3 soeciaini (vw Group) 1317

E Specialni (Racing)
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m S odrusovacim odporem

S odru$ovacim odporem pro snizeni opall elektrod

TEPELNA HODNOTA

19)l1317§16§15014112} 1141000908

Tepla Studena

KONSTRUKCE JISKRISTE
- Nevysunuta $picka izolatoru

Vysunuta picka izolétoru

Extrémné vysunuta $picka izolatoru ) I -

Zesilena $picka izolatoru SUP[ 3

Dvé vnéjsi elektrody A A
TH vnjsi elekirody ZAvVIT UTAHOVACI MOMENT @ B e i Prekrogenim utahovaciho momentu
—— RIBY: -1 M 10 x 1 10 - 15 Nm Qi spravneno ‘ pfi montazi svicky do hlavy valce

Cyfi vnéjsi elektrody el 1317 M12x1,25 15 - 20 Nm utahovaciho momentu je CD STEEH i et Ehlest

Pat vngjsich elektrod M 14 %125 * 2030 Nm podminkou pro spravnou zépichu zavitového Cepu, ztrété

Sost vnisi : funkci zapalovaci svicky. prepéti a naruseni prevodu tepla z
est vngjsich elektrod M 14 x 1,25 x 10 - 20 Nm izolatoru do pouzdra.

Kruhové jiskfists M18x 1,5 * | 20-30Nm

Jedna pomocna elektroda na $picce izolatoru

Dvé pomocné elektrody na Spicce izolatoru a kruhové jiskristé

Diagnostika zavad

MoK A

ZIng<jololniol-jojo]-|

Specialni provedeni jiskfisté

MATERIAL ELEKTROD

Stedni elektroda ze slitiny niklu

Stredni elektroda s médénym jadrem

Stiedni a vnéjsi elektroda legovana ytriem s médénym jadrem

E |
[} stiibma stredni elektroda
P |
=

1]

Stfedni elektroda s platinovym kontaktem Sprévrvlf'e udl"iovany a Zéva({a ha pfipravé Nefunkéni_ vzduchovy Natav?ni ¢innych éa:sti Pl"ekroc':’eny interval
pouzivany motor smési nebo na filtr v disledku chudé vymény

Stfedni elektroda s iridiovym kontaktem zapalovaci soustavé smési
ELEKTRODOVA VZDALENOST X v .. - & ixl i . Snr . . o .
- Standardni doni (0408 E 0.9mm 13mm Cinné ¢asti bez vodivych Spicka izolatoru Velké mnozstvi Vysoka teplota na Velké opotrebeni

andardni provedeni (0.4-0.8 mm) ' -l Usad hofeni, elektrodova zanesena vodivymi nevodivych Usad ginnych &astech elektrod.
K] osmm El 1o1.1mm E 5mm vzdalenost odpovida usadami hofeni, které zpusobuje Spatny odvod zapalovaci svicky ve

.y ) opotfebeni. zpUsobuji paralelni tepla ze spalovaciho valci motoru. [ o WmEnal j

Kl osmm B 2mm glll Specidini provedeni svody elektrické energie. prostoru do hlavy valce. @ Nutna vyménal




